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iROBO-5000-210i2T-G5
Основные особенности
● Диагональ экрана 15.6”● Степень защиты от пыли и влаги IP65● Ёмкостный сенсорный экран● Безвентиляторное охлаждение корпуса● Входное напряжение питания 10В~36В D�● Комплектация паспортом на русском языке● Наличие сертификата соответствия таможенного союза

Спецификация
Конструктивное исполнениеКонструкция корпуса: Металлический корпусМатериал передней панели: АлюминийВид монтажа: Настольный, Монтаж в панель, Монтаж настене, V#SB 100
Степень защитыПо передней панели: IP65
ДисплейТип дисплея: L�D TFTДиагональ экран: 15.6”Максимальное разрешение: 1920-1080 (F;D)Соотношение сторон: 16:9Яркость номинальная: 450 кд/м2Тип сенсорного экран: Ёмкостный
ПроцессорПоколение процессора: Bld�r L�k�Тип установленного процессора: Int�l ��r� i3-12100T#Частота процессора: 4.0 ГГц
Оперативная памятьТип оперативной памяти: DDR4Разъемы для модулей оперативной памяти: 1- 260-пинSO-DI@@Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБМаксимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ
ВидеоадаптерВидеоконтроллер: Встроен в процессорРазъемы: 1-;D@I 1.4b
Сетевые интерфейсыПортов Eth�rn�t 10/100/1000 Мбит/с: 1Портов Eth�rn�t 10/100/1000/2500 Мбит/с: 1
Интерфейсы ввода-выводаКоличество �O*-портов всего: 2�O* портов RS-232: 1�O* портов RS-232/422/485: 1Портов USB всего: 4Портов USB v2.0: 2Портов USB v3.2: 2

Устройства хранения данныхТип накопителя 2.5”: SBTB3, SSDКоличество жестких дисков: 1Объем накопителя: 256Гб
Слоты расширенияВсего слотов расширения: 2Слотов *ini-=�I�: 1Слотов *.2: 1
ОхлаждениеТип: Безвентиляторный
Индикаторы и органы управленияИндикаторы: Индикатор питанияОрганы управления: On/Off, 1-R�s�t, ПереключательBT/BTX
Источник питанияВходное напряжение питания D�: 10В~36ВТип источника питания: Внешний адаптер питания B�/D�
Программное обеспечениеСовместимость с ОС: Wind�ws 10, Wind�ws 11, Bstr� Linu-
Габариты и весШирина: 409.2 мм.Высота: 265.2 мм.Глубина: 76.8 мм.Вес: 6.61 кг. (нетто) / 8.65 кг (брутто)
Условия эксплуатацииТемпература эксплуатации: -10 ... 50 °СВлажность: 10 ... 95 % (без конденсации)
Стандарты и сертификатыСертификаты: #B�, �#
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Внешний вид
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Габариты
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